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. 1. НАЗНАЧЕНИЕ 


Негатоскопъ (наименование, условное обозначение и o6- 
ласть применения см. табл. 1) предназначены для просмотра в 
проходящем свете сухих и мокрых рентгеновских снимков. 


Таблица | 


Наименование | Условное обозначение Область применения 
Негатоскоп общего наз- Н-48 


Стационарные рентгеновские 
кабинеты клиник, больниц, ла- 
бораторий и научно-исследова- 
тельских институтов 


начения 


Негатоскоп общего паз- HT-48 Стационарные рентгеновские 


кабинеты клиник, больниц, ла- 
бораторий и научно-исследова- 
тельских институтов. Негатос- 
коп смонтирован на тележке, 
что позволяет просматривать 
снимки у постели больного 


начения передвиж HOW 


Негатоскоп общего наз- HIII-48 Стационарные рентгеновские 
пачения с диафрагмиру- 5 ا‎ КЛИНИК, больниц, ла- 
| зораторий и научно-исследова- 
ющими шторками 
| ү тельских институтов 
Негатоскоп . 1111-0 Стационарные рентгеновские 
кабинеты 
Негатоскоп полевой HIT-48 Передвижные рентгеновские 
кабинеты | 


Негатоскоп должен эксплуатироваться в нормально отапли- 


ваемом помещении при температуре от 10 до 35°С и влажности 
не выше 80% при температуре 25°С 


Ade. 


2, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Таблица 2 


Тип негатоскопа 


№ Параметры 2 


0 нав | нтав | ншав | нпав |нш® 
1. Размер зкрана, мм ۸00480 480 400480 1400480 1800X400 
2. Источник света ITIOMHHH- люмини- |ломини- | лампы люмини- 

сцентные сцентнъе |сцентные | накали- |сцентные 
лампы лампы лампы | вания | лампы 
3. Количество ламп, шт. 2 | 2 2 | 9 3 
4. Мощность лампы, Br 20 | 20 20 25 30 
5. Напряжение питающей | 127; 
сети, В 220 220 220 220 220 
6. Частота питающей сети, 
Гц 50 50 50 50 50 
7. Потребляемая MOIN- 
ность, BA 100 100 100 250 250 
8. Габариты (высота х660Ж420 1660420 641 459.626 1605988 
длина х ширина), MM 222 20272 pev 219 x200 
9. Габариты негатоскопа с 1630540 
тележкой, MM 524 
10. Macca, kr 10 10 18 9 26 
11. Macca, негатоскопа с те- | 
лежкой, кг 48 | 
12. Количество диафрагми- | 
рующих шторок | 4 | 2 
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Таблица 3 
N | Тип негатоскопа 
п/п Комплект поставки м— Y T- 
| | H-48 | HT-48 | 5111-8 | НП-48 | тїш-вом 
1. Негатоскоп в сборе (без | | 
съемных частей), шт, | | | | | x | | | 
Съемные части | | | 
2. Лампа > люминисцент- | | | | 
ная, шт. | | | 3 
30 Вт | | 
29 BT 2 | 2 2 
Лампа накаливания, INT. | 
25 Вт 9 
3. Лоток для сбора жид: 
кости, ШТ. 1 | a | | 
4. Провод заземления (для 
внутреннего рынка), шт. | | | | 
5. Тележка, шт. | 
6. Шнур удлиненный 
(для внутреннего рынка), 
ШТ. l 
7. Предохранитель . | | 
BIT1-1-0,5A, шт. 4 4 4 | 
ПК -45-2, шт. | | 9 
BIII-I-2A, шт. | | | 4 | 


4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 


Негатоскоп (рис. 1, 2, 3, 4, 5) представляет собой прямоу- 
гольный металлический корпус l, с установленным B нем зкра- 
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Рис. 1. Негатоскоп общего назначения H-48 


Г — корпус, 2 一 экран; 3 — кронштейн; 4 — лоток; 5 — ручка регулировки ар- 
кости; 6 — выключатель; 7 — ножка. 


ном из оргстекла 2. Для фиксации сухих рентгенограмм по все- 
му периметру оргстекла имеются скрытые пружинные прижи- 
мы 11 (рис. 5). Рамки с мокрыми рентгенограммами подвеши- 
ваются на кронштейны 3, а лоток 4 служит для сбора жидкости 
при их просмотре. Кроме установки на плоскости (этому слу- 
жат ножки 7), имеется возможность подвески негатоскопа на 
стене, для чего в задней стенке расположены отверстия. 
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Рис. 2. Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими штор- 
ками НШ-48. Общий вид 


1 — корпус; 2 — экран; 3 — кронштейн; 4 — лоток; 5 — ручка регулиров- 
ки яркости; 6 — выключатель; 7 — ножка; 8 — ручка управления шторкамн. 


Негатоскопы Н-48, НТ-48, НШ-48 и НП-48 (рис. 1, 2, 3, 4) 
имеют ручку 5 для регулировки яркости свечения экрана. 
Включаются и выключаются они выключателем 6. Негатоскоп 
НШ-80 (рис. 5) имеет два выключателя, которые последова- 
тельно включают одну и две лампы. 

Негатоскопы НШ-48 и НШ-80 (рис. 2 и 5) содержат штор- 
ки для диафрагмирования светового поля, управляемые ручка- 
ми 8. Одновременно лоток негатоскопа НШ-80, установленный 
в пазы, находящиеся на лицевой части корпуса, также позволя- 
ет диафрагмировать нижнюю часть светового поля. 


Негатоскоп НТ-48 (рис. 3) установлен на тележке с четырь- 
мя самоориентирующимися колесами 11, обеспечивающими его 
легкое передвижение. Совместно с рамой 13 он может повора- 
чиваться в требуемом положении ручкой 12. Тележка имеет 
полки 9 и выдвижную полку 14 для рентгеновских снимков. 
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Рис. 3. Негатоскоп общего назначения передвижной НТ-48. Общий вид 


1 — корпус; 2 — экран; 3 — кронштейн; 4 — лоток; 5 — ручка регулировки яркости; 

5 — выключатель; 7 — ножка; 9 — полка; 10 — каркас; — лесо; 12 — ручка- Р 
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Рис. 4. Негатоскоп полевой НП-48 


1 — корпус; 2 — экран; 5 — ручка регулирования яркости свечения: 
6 — выключатель; 7 — ножка; 8 — струбцина; 9 — ручка; 10 — па- 
нель; 11 — крышка. 


af 
/ 
T? 
Ep d Neo] ae < 
ДЕ 1. 
4 
1 
Рис. 5. Негатоскоп НШ-80 
1 一 корпус; 2 一 экран; 3 — кронштейн; 4 — лоток; 6 — выключатель; 
7 — ножка; 8 — ручка управления; 9 — лампа люминисцентная: 10 — отража- 
тель света; // — прижим; 12 — ось; 13 — шторка; 14 — крышка; /5 — шнур пн- 


тания; 16 — предохранитель. у 


5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 


Перед включением в злектросеть негатоскоп должен быть за- 
землен проводом заземления. 

Прибор выпускается с защитным заземлением по классу 01. 

Для экспортного исполнения выпускается с защитным зазем- 
лением по классу 1. | 


6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 


Распакуйте прибор, очистите его и все детали от пыли 
и грязи. 
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Рис. 6. Схема электрическая принципиальная 
негатоскопов H-48; НШ-48; HT-48. 
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Обозначение | Наименование Кол. 

к ________ |резистор ППБ-50-Г-13-470 On) 
Cl | Конденсатор БМТ-2-4008 4700+10% | 1! _ 
_С2 _________ | Конденсатор КБГ-М-400В8-0,05мкФЕ00% _______ | 
مہ‎ rep 9 ___ | 
Kt emma KM о 
AI, 2 Лампа люминисцентная (o OT 7 2 
um а AD U ое ее A 8 
„Пр: Пра ____ |Предохранитель ВИ 1050 2a 
III (Вилка штепсельная ВШ E 1 

24/2 LÍ 
-20/220-ВП 1 


ПРА Аппарат пускорегулирующий 


Снимите ручку регулировки яркости, отвернув предваритель- 
но стопорный винт ручки (Н-48, HT-48, НП-48, НШ-48). 
Отверните четвтре винтё крепления задней стенки корпуса и 
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8) А му СА АТГ . : р 1 + - 
Рис. 7. Схема злектрическая принципиальная негатоскопа НШ-80. 
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3. Погатоскоц общего назначенин пе 


"а и 
b; 


редвижной ИТ-48. Общий вид“ 


н; — кронштейн: 4 — лоток; 5 — ручка регулировки яркости: 
— ножка; J 


-— полка: 10 — каркас; Jl — колесо; wawas. 
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Рис, 8. Схема электонческая припципиалъная пегатоскопа 1114+. 
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Обозцачецие x Наименование 


Кол. 
а | Конденсатор MBTU-1-250.0,5+ : 
CI CS __ | Конденсатор КБГ-И-600-0,01-Е 10 % 2 
СР ہس‎ Светорегулятор ( СР- За са и ۹ | 
ЛІ... 9 Лампа HB بى+‎ ۶۳٣٣ Б ЖЕҢ 


Пре про Предохранитель ВПІ-1-2А 2 


Распакуйте лампы и установите их в патроны. 


Установите на место заднюю стенку с блоком. освенения- И 


заверните четыре винтё/ крепления задней стенки. 


11 


Установите ручку регулировки яркости и закрепите стопорнь: 
ми винтами. 

Установите лоток для сбора жидкости. 

Установите негатоскоп на столе или подвесьте на стене (Н-48, 
НШ-48, НШ-80, НП-48). 

Негатоскоп НТ-48 установите в кронштейны тележки. 

Заземлите негатоскоп проводом заземления. 

Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети. 
Отрегулируйте необходимую яркость свечения экрана руч- 
„ ә + | 


7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 


При просмотре сухих рентгеновских снимков заведите их под 
пружинные прижимы, расположенные по периметру экрана. 

При просмотре мокрых рентгеновских снимков подвесьте 
рамку с ними на кронштейны. 

Для получения светящегося поля большего размера составь- 
те в ряд требуемое количество негатоскопов (Н-48, НШ-48, 
HIII-80, HII-48). 


8. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ j 


= 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


Наименование неисправно- | 
№ сти, внешнее проявление 


n/n и дополнительные Вероятная причина | Метод устранения 
T N یں‎ ⁰⁰yd ⁰ydd 8 
|. При включении пегатоско- Перегорели предо- Заменить предохрани- 
па не светится экран хранители тели 
Неисправны лампы Заменить лампы или 
или стартер . стартер 
2. При включении  негато- | Неисправны лампы Заменить лампы 
скопа экран не светится, а | | 
в нижней и верхней час- 
тях экрана наблюдается 
слаборозовая светящаяся x 
полоса 
3. Паблюдается мигание Пониженное напря- | Проверьте напряжение 
жение сети сети 


9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 


Негатоскопы в упаковке предприятия-изготовителя должны 
храниться в закрытых помещениях при температуре от | до 40°C 
и относительной влажности 80% при температуре 25°С. 
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10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 


„5 (общего назначения Н-48, передвижной 


T 0ھ( پا سس ہت‎ НШ-48, полевой 


| M. п. | T Ë MR | Дата выпуска 
| 


| HII-48), JEN ето HOMep ... соответствует > техни. 


ческим условиям ТУ 64. | 64; ТУ 64-1-2732-73 — НШ-80 и 


тризнан T acis ne Зета атации. 


ОТК 
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 


Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную рабо- 
ту пегатоскопа в течение 12 месяцев при соблюдении правил 
‘эксплуатации, транспортирования и хранения. 
| Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода H3- 
`делия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня полу- 
чения потребителем. 
| Предприятие-изготовитель систематически ведет работы по 
улучшению конструкции изделия, следовательно, возможны 
некоторые конструктивные изменения, не отраженные в нас- 
тоящем паспорте. 

Замечания о неисправностях, обнаруженных во время эк- 
сплуатации изделия, а также пожелания по улучшению кон- 
струкции негатоскопа просим сообщить по адресу: 

252655, ГСП, г. Киев 155, ул. Красноказачья, 21. 

Киевское производственное объединение медаппаратуры. 

По вопросу гарантийного ремонта обращайтесь в Киевское 
производственное объединение медаппаратуры или в ремонт- 
ные мастерские. 


12. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ 


| Наружные металлические поверхности негатоскопа, за ис- 

‘ключением имеющих лакокрасочные покрытия, очищены OT 

механических загрязнений, обезжирены и покрыты консерва- 

ционным маслом ПВК или НГ-203. 

| Негатоскоп, обернутый бумагой, уложен в упаковочный 

ящик выложенный внутри влагонепроницаемым материалом. 
При соблюдении целостности упаковки и условий хране- 

ния предельный срок защиты без переконсервации 5 лет. 

| Допускаются другие методы коисервации, обеспечиваю- 

‘щие сохранность изделия. 


Ў Ze , 7 y ^. 
| Дата консервации L UE г 
18 
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| 


отреза 


Линия 


10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 


Tierasoeroi e coc een ba 
признан годным для эксплуатации. 


М.П. Дата выпуска 


DEN en ne 


11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ 


Наружные металлические поверхности, за исключением 
имеющих лакокрасочные покрытия, обезжирены и обернуты 
парафинированной бумагой. 

Негатоскоп уложен в чехол из полимерной пленки для 
поставки в страны с умеренным климатом и двойной чехол из 
полимерной пленки для стран с тропическим климатом. 

При соблюдении целостности упаковки и правил хранения 
предельный срок защиты без переконсервации — 5 лет. 
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КИЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕДАППАРАТУРЫ 
252655, Киев—155, ул. Красноказачья, 21 


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
на ремонт в течение гарантийного срока. 


Негатоскоп общего назначения НШ-48, НТ-48, Н-48, НП-48. 


Модель ТУ 64-1-1196-74; ТУ 64-1-2732-73 — НШ-80 


Дата изготовления _ . 8 


J)) AI — 


отвеза 


(заполняется торгующей организацией) 


|. 


ТОБО c eei ͤ v аа ЪЗ ЛЫС нв 


Подпись руководства 


Маш ремонтного предприятия 
um Подпись руководства 


учреждения владельца 


77 


Начало гарантийного срока исчисляется со дна ввода 
изделия в зксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня 
получения изделия потребителем. 
Гарантийный ремонт изделий медицинской техники осу- 
ществляется ремонтными предприятиями системы «Медтех- 
ника», обслуживающими учреждения здравоохранения в 
данной области, крае, республике (включая лечебные учреж- 
дения других ведомств) за счет заводов-изготовителей. i 
Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя 
в результате неправильной его зксплуатации, стоимость ре- J 
монта оплачивает учреждение-владелец изделия. 


Контролер - 

(условный номер) 
атасы ee 
Упаковщик _____________ 

(условный номер) 
Лата — 


1? 
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Киевское областное управление по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли. Киев—1, Крещатик, 6. 
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HETATOCKONU 
H-48, HU-48, НШ-80 


Паспорт . 
2.427.001 ПС 
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. НАЗНАЧЕНИЕ = 
Негатоскопы ( наименование, условное обозначение и область при- 


менения см. табл . I) предназначены для просмотра в проходящем свете 


сухих и мокрых рентгеновских снимков. 


| 


Таблица Г 
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. Наименование 


Негетоскоп общего 
назначения 


е 


Негатоскоп общего 
назначения передвижной 


Нөгатоскоп 


обозначение 


— v. e ES ےی ےم‎ SEP GED دم‎ — 2 «мэ qm — کے سے‎ es ыл ame 


Условное · Област применения. 


— — ED مہ‎ EE у — سه جه وي که‎ ш» сә о ено ET سس‎ 222 —ä—ñ᷑ 


; Стационарнме рентгеновс- 
Н-48 кие кабинетн клиник, боль- 
ниц, лабораторий, научно- 
исследовательеких инсти- 
тутов. 


Стационарнме рентгеновс- 
HT-48 . кие кабинеты клиник, боль- 
ниц, лабораторий, научно- 
исследовательских инсти- 
тутов. Негатоскоп смонти- 
рован на тележке, что 
позволяет просматривать 
снимки у постели больного 


Hi-80 Стационарные рентгеновс- 
кие кабинеты 


Негатоскопы должны эксплуатироваться в помещениях при темпера- 
туре от 10 до 36°C и относительной влажности воздуха не более 80% 


при температуре 25°C и при более низких температурах без конденсации 


г. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


влаги. 

је | 
па Параметръ 

-—— = 


I. Размер зкрана, мм 
2. Источник света“ 


ОЦУ DVI k ВА TUNE: Таблица 2 ______ 
In. негатоскопов__________ 
SOMME 48 HEB щю | 
24 %%% ОНА АИ ا‎ ORE W 
400 x 480 400 x 480 800 x 400 
люминес- люминес- люминесцент- 
центные центные ные 


лампы лампы лампы 


yA 5" -- 


Рис! Негатоскоо общего позрочелиыю А 
ходове; S-, -o. А ТАНЕВ j 
5-региттюо روم یج برھ‎ B-Éuknmovmem ` 

7- момка, | | 


/ 


i 5- / 2i 63 
77... 7 
3. Количество ламп, шт, 2 2 3 
4. Мощность ламы, Br 20 2. 380 
9. Напряжение питакшей cem, B 220 | 220 220 
6. Частоте, питающей сети Гц 50 50 50 


Полная п лемал мощ- | 250 
7: Но потребд я моц- 100 100 


8. Габариты (высота, длина,  660x420x | 660x420x 595х9?0к - 
ширина), мм \ xe | х222 х200 
9. Габариты негатоскопов c E . 1520х480х ~ 
тележкой, мм x473 
I0. Macca, кг по а 10 10: 28 
11. Macca негатоскопа с TOLER- | 
кой, кг | 2 ١ 40 | А 
1г. Количество диафрагмивую- ^ 
щих шторок - = | 2 
I3. Средняя наработка на ormas, | ROM 
` час, не мене · 1500 1500 ` 2500 
14. Средний срок службы, лет, | 


не менее 0 - 0 7 


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
В комплект негатоскопа входят : | 


\ 


о: оро Тебе Зо o 


M Комплект поставки ---Тип _Berarocuma |, 70 


a han BEAR: ШАВ ` и во‏ تج 


1 2 3 4 9 


eri س — — می‎ e س س م‎ An دی‎ == va оз axo єт» an co am سے‎ — umama asa 


Г. Негатоскоп в сборе (без съемных 
частей), шт. | 1 1 1 


_ _Съемные части: 
2. Лампа люминесцентная, шт. 
30 Бе А | : 
20 Be & и 2 
3. Leros с, I 


-6- 


Auc 3 Heeamocwon #17 bb, 0۳ | 


۶۸۷۷۵۸: ۷۷۳ È- MOA Зкрокштви; 4“ ON: 
6-Ветлвоче теле 7- KONKO; ручке ۔ووہپ‎ 
ления 2770272 ПМР ریہ و7۸‎ МС СО» 
MHOR; Deompamamene ChE M. ПО 
12-066; i u cee, РО АОИ Karen ` 
| п PIO HN, | 


эр ттш» — 2 виши | ғ ^ 


E xn ⁵ 77 Ва ue irs Ату 3ء20‎ 
4. fino, wr. = 5 | - I 
5. Тележка в cÓope, шт. = I i 


· Запасные части: 


6. Вставка Плавкая 


ВПІ-1-0,5А, mr. - 4 мор Кре 
7. Вставка плавкал | | 

ВП1-1-28, ur. ç Š. па 
8. Лампа люминесцентная | 

30 Br, ШТ. om 1% и: 2 


4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТН | 

Негатоскоп (puc. I, 2, 3) представляет собой прямоугольный металли- 
ческий корпус Г с установленным в нем экраном 2 из оргстекла. Для 
фиксации сухих рентгенограмм ПО всему периметру оргстекла имеются 
прижимы. Мокрые рентгенограммы фиксируются в рамках для размещения 
пленки. Рамки подвеливаются на кройштейны 3, желоб и дно служат 
для "сбора жидкости, стекающей с мокрых рентгенограмм при их прос- 
мотре. | | 

Кроме установки на плоскости, для чего служат ножки 7, имеется 
возможность подвески негатоскопа на стене, для чего на задней стен- 
ке имеются отверстия. | | NE 

Включение и выключение негатоскопов производится выключателем 6 
(см.рис.1,2,3). | 

Регулировка яркости экрана негатоскопов H-48, HT-48 осуцествля- 
ется ручкой регулятора яркости 5. f 

` Негатоскоп НШ-80 (см.рис.3) имеет два выключателя, которые после- 
довательно включают одну и две лампы. | 

Негатоскоп H- G (cu. puc. 3) имеет шторки для диафрагмирования 
светового поля, управляемые ручками 8. Одновременно дно негатоскопа 
Hill-80 103.4, установленное в пазы, находящиеся на лицевой части кор- 


пуса, также позволяет диафрагмировать нижноо часть светового поля. 


7 


2 


Кис 2 Мегоглоскор общего мазмочевир МА 
I- KOPYE anon, S cou ., SECADO 
SPEED пркости; ен. 
ка; д-тележка; G-KONECO. | 


. 9- Я 
Негатоскоп НГ-48 (см.рис.2) установлен на тележке с 4-мя CAMO- 
ориёнтирующимися` колесами 9, обеспечивающими его легкое передвижение, . 
Принципиальные электрические схемы представлены на рис.4,0. 


‚5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 


По злектробезапасности прибор выпускается по классу защиты Г с 
трехжильным шнуром питания, третья жила которого используется в 
качестве заземл яющего провода и соединена с заземляющим контактом 
сетевой вилки. | 


6. подготовка K РАБОТЕ 


Pee о прибор, очистите его и все детали от пыли и консерва- 


ции. | 
Отверните винты креплений задней стенки и снимите ее. 


Распакуйте лампы и установите их в патроны негатоскопа. 
Установите на место заднюю стенку и заноне винты крепления. 
Установите лоток для сбора жидкости. _ 


Установите негатоскоп на столе или подвесьте на стене Ue de 
#ш-80). 
В негатоскопе HI-48 снимите’ МЕРА око с нижнего основания тележ- 


ки, вывернув четыре винта, и установите его на столе тележки, закре- 


nus негатоскоп 4-мя винтами и 4-мя шайбами согласно рис.2. 


Соедините негатоскоп с сетью при помаци сетевой вилки. При этом 


аппарат автоматически соединяется с заземл яющим устройством до при- 
соединения к сети. | | 
В негатоскопах Н-48, HT-48 повернуть ручку регулятора яркости 9 


по часовой стрелке до упора. 
Включите негатоскоп при помоци выключателя. 


7. ПОРАДОК РАБОТЫ : 
При просмотре сухих рентгеновских снимков заведите их под прижи- 
мы, расположенные по периметру экрана. | 


. 


MORE РУ? . Hu- - -g. . GUI EZ АУ било EIT. PT -M LGA 
S e i n, , COU QU o ۔وور/‎ c. Ru, 


2 Обои ао и wod = 
O. АКА ہہت‎ EN UF az ПОМИРИ ОР OU 
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| Duc CXENO S u e eee ПРИТОМ ` 
| HOEQOINIOCKOIA IU EA | 
КТ, F2 отаи плавна ت ر2‎ 24; S, ee i, 
4% & L3-OnNOREM Noe О РАНА LIO 22220: Cow | 
۸ت ہووت‎ K76 3 7-0 22K? -EXQUOECNP) ИВ 27200“ | 
„во АИИ 220, W; ز۷2‎ ИЗ -/7 ہومہہ‎ Sworn etl, ہوم‎ Won, 


یه 2 


0 


При просмотре мокрых рентгеновских снимков подвесьте рамку с 


ними на кронштейны 3. 


了 


8. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 


ЖЮ 
пп 


um سی ہے‎ cme 


一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 سه م ل س یی ت م س ل می کے ہے کے س کت مہ س م ہے س س کے چچ‎ n ا‎ 
Неисправность, внешнее | | ‚ Метод 
проявление и дополнитель- Вероятная причина устранения 

tol НЫЕ признаки IL IL Л И а а pM Пана Sd 
При включении негетоско- Перегорел предохра- Заменить предох- 
na не светится экран нитель ранитель 
| Неисправны лампа и Заменить лампы 
стартер или стартер 
При включении негатоскопа Неисправны лампы Заменить лампы 


не светится экран, в нижней 
части и верхней части экрана 
наблюдается слаборозовая све- 
тяцаяся полоса 


Наблюдается мигание Пониженное напряке- Проверьте han- 
| ние сети рякение сети 


9, ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 


Негатоскопн в упаковке предприятия-изготовителя должнъ храниться 
0 
закрытых помещениях при температуре от минус 50 до плюс 40 С 


и относительной влажности не более 98% при 25% и при более низких 
температурах без конденсации влаги. 


P 


Линия отреза 


D 
— 2 CRP OED مم‎ ln qa جب‎ чы» MUT єч» CMS جے جح — یی جح‎ GM сю» — Чито Cm «СР quee чить CHO COND > کی یی تہ‎ — 2 EAN? ewo — ED «UOS quum OE DATE чето جصت‎ чы» 


— 2 — 2— «тэ DO E چے‎ CID СТР ыл بے دے مہ‎ алюр مم‎ OTD чад» CD کی‎ жаз» CHD GED ہی سی می می‎ A CA cx иги «ёт می‎ casa — OD <= مو‎ 


ZI 


ЕЛЬСТВО 0 ПРИЕМКЕ | 
Негатоскоп ( начения H-48, НШ-80, передвижной НТ-48), 
заводской № соответствует техническим условиям 

ТУ 64-1-1196-79 (ТУ y 64-1-2732-82 - дл НИ-80) и EM HAN годным 
для эксплуатации. 


А" \ 


Дата, выпуска 


II. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 


Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу негатос- 
Kona в течение 18 месяцев для негетоскопов Н-48, HI-48 и 24 месяца 
для негатоскопа НШ-80 при соблюдении правил эксплуатации и хранения, 
установленных настоящим паспоотом. | 

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в 
эксплуатацию. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев. 

Предприятие систематически ведет работы по улучшению конструк- 
ции изделия, поэтому возможны некоторые конструктивные изменения, 
не отраженные в настоящем паспорте. | 

Замечания о неисправностях, обнаруженных во время эксплуатации 
изделия, а также пожелания по ‘улучшению конструкции изделия следует 
направлять по адресу : 252655, Киев, ГСП, пр-т Красных казаков, 21, 
Киевское производственное объединение "Медаппаратура". 

По вопросу гарантийного ремонта обращайтесь в Киевское производст- 
венное ‘объединение "Медаппаратура" или в ремонтные мастерские мед- 
техники. 

В случае проведения ремонта изделия или устранения недостатков 
в установленные гарантийные сроки, эти сроки продлеваются на время, 
в течение которого изделие не использовалось из-за обнаруженных 
недостатков или ремонта. При замене изделия в целом гарантийный . 
срок исчисляется заново со дня замены. 


FAL + 


12, СВИДЕТЕЛЬСТВО 0 КОНСЕРВАЦИИ 


Негатоскоп  , ‚ заводской №, ки 
на КПО"Медаппаратура" конбервации согласно 5 
ренннм техническими условиями, ў 


BAIT ИУ AS (mi 
2 мета і ££ 
í ; А | 


"Дата консервации _______ 
Срок консервации _ 2,5 dona 

( при сроке транспортирования 3 месаца) М.П. 
Консервацию произвел __ жч 


Изделие после консервации принял 8 L. 
cr FS  СВИДЕТЕЛЬСТВО OB УПАКОВКЕ 
Негатоскоп, ___ .. заводской M — 


тодокой доңументацией. — ма s KU. 


и, NU 
| R: В 1) "47 ; | { 7 5 
* (гы E PE Хр i aud Н 
1 а 1 i 
m 4 { اک‎ B 


Дата упаковки 2 nm) 4 


— —— — eee 


Упаковку произвел 


Изделие после упаковки принял ——— — 
sd р 2 0) ا‎ Ue - 
# 
» 
; 


подвергнут 


предусмот- 


‚ упакован на 
КПО "Медаппаратура" согласно требованиям, предусмотренным конструк- 


Jar. чї 


— 


еза 


z ` 
— = = - 
A. | Диния 
PL wee, ےم‎ LEN) > — “i جب‎ LG qam can ez SD AED төз ED <a ca arm MT OD — — т O sem وب‎ cun STD er ED «17D КР чыр en مو دب وڈ ے‎ qu» эт» دم‎ тад GED مہ‎ ma әр. 


К ) JPN. D 


. СВИДЕТЕДЬСТВО O ПРИЕМЕ | | ' 


Негатоскоп __ : ‚ заводской № 


VEE DA 0 YA ________, признан годным 
для эксплуатации. 


Дате ری‎ о ип: 


ІІ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 


Негатоскоп__ ___, заводской Њ_______, подвергнут консер- 
вации согласно e предусмотренним техническими условиями. 


Дата консервации 

Срок консервации 5 лет ` 

(при сроке транспортирования 3 моста) M. II. 
Консервацию произвел | 

Изделие после консервации принял 


12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 


Негатоскоп ___ ‚ заводской № “` ‚ упакован согласно 


‘требованиям, предусмотренным конструкторской документацией. 


Дата упаковки | 
Упаковку произвел М.П. 
Изделие после упаковки принял 


Зак. VIX 
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КИЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОББЕДИНЕНИЕ "МЕДАППАРАТУРА" 
252655, Киев, ГСП, пр-т Красных казаков, 2] 


| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 


на ремонт в течение гарантийного срока 


Негатоскоп обцего назначенил H-48, 0020 H- 0 

Модель _ لاس‎ 64-1-H196-79(1Y 64-1- НШ-80) 
Т ques j n ne | 40 و‎ 

Дата изротовления | _ зав AUN 


Приобретен | 


+ —— ͥ ͤ Í n. D 


(заполняется торгующей организацией) 


AS te ˙ AA 


SEP می‎ BOD ama, c d / mem حص‎ AD CIMA qon ane حون دص دجھیےے‎ «ат GENS RED مج‎ OAD جن میں‎ emas CD филе سی‎ «али» OP a «ЕЕ وی‎ CEU OD Аш مت‎ ED «ушу ee ہے جیب‎ 


emn eum لح‎ an эзе و‎ сео OI» GED сале Ue جم‎ EEN DO али <> - 


Принят : на CLASE обслукивание Bine gata re RPM SN SRM А مر‎ 
h an! | | | 
Wa Подпись руководства 
. II. ‚ POMOHTHOTO предприятия 
| Подпись руководства 
/ учреждения-владельца 


Высылается ремонтным предприятием "Медтехника" в адрес 
завода-изготовителя и служит основанием для предъявления счета н 
оплату за произведенный ремонт в течение гарантийного срока. | 


* 


| Зак, И? 


-I8- 


Начало гарантийного срока исчисляется CO AMA ввода изделия в 
` эксплуатацию, Гарантийный срок хранения ~ 6 месяцев. 

Гарантийний ремонт изделий медицинской техники осуществляется 
ремонтными предприятиями системы "Медтехника; обслуживаюдими учреж-. 
дения здравоохранения в данной области, крве, республике (включая 
учреждения других ведомств), за счет заводов-изготовителей, 

. Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя в резуль- 
_ тате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает 
учревдение-владелец изделия. | | 


Контролер | Упаковцик 
(условний номер) я ( условный номер) 
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